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Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang Il

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

MASTA-KILL Spray

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Biozid
Insektizid

Bezeichnung des Unternehmens

MASTAVIT GmbH, Hasseler Steinweg 9, D-27318 Hoya
Telefon +49 (0)4251/93 52-396, Telefax +49 (0)4251/93 52-290
www.mastavit.de, www.mastavit.com, info@mastavit.de

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de

Notrufnummer

Beratungsstelle fur Vergiftungserscheinungen:

Tel.:

Notrufnummer der Gesellschaft:

Tel.: Mo.-Do. 08.00-16.30, Fr. 08.00-14.00: Tel. +49 (0)4251/93 52-396
Ausserhalb der Geschéftszeit: +49 (0)4251/7908, 0170/753 3140

| 2. MOGLICHE GEFAHREN

Fir den Menschen

Siehe auch Punkt 11 und 15.

Zubereitung ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.
Hochentziindlich

36 Reizt die Augen.

67 Dampfe kdnnen Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°C schiitzen.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spruhen.

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Darf nicht in die H&dnde von Kindern gelangen.

Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsféahiger Gemische mdglich.

Fur die Umwelt
Siehe Punkt 12.
50/53 Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

| 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Aerosol

Chem. Bezeichnung \

% Bereich Symbol R-Satze EINECS, ELINCS
Registrierungsnummer
(ECHA)

Propan-2-ol \

50 - 60 F/Xi 11-36-67 200-661-7

Chem. Bezeichnung \

% Bereich Symbol R-Satze EINECS, ELINCS
Registrierungsnummer
(ECHA)

2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether
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1-10 N 50-53 200-076-7

Chem. Bezeichnung \

% Bereich Symbol R-Satze EINECS, ELINCS

Registrierungsnummer
(ECHA)

Pyrethrine einschlieBlich Cinerine

0,25 Xn/N 20/21/22-50-53 232-319-8

Text der R-Sétze / H-Satze (GHS/CLP) siehe Punkt 16.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Einatmen

Person aus Gefahrenbereich entfernen.

Person Frischluft zufiihren und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Bei Bewul3tlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen.
Atemstillstand - Geratebeatmung notwendig.

Symptome:

Mudigkeit

Verwirrtheit

4.2 Hautkontakt

Mit viel Wasser und Seife grindlich waschen, verunreinigte, getrénkte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen, bei Hautreizung
(Rétung etc.), Arzt konsultieren.

Symptome:

Reizung der Haut.

4.3 Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen.

Mit viel Wasser mehrere Min. grindlich spiilen, falls nétig, Arzt aufsuchen.
Facharzt konsultieren.

Symptome:

Tranen der Augen

4.4 Verschlucken

Ublicherweise kein Aufnahmeweg.

Mund grindlich mit Wasser spilen.

Kein Erbrechen herbeifiihren, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.
Symptome:

Kopfschmerzen

Ubelkeit

45 Besondere Mittel zur Ersten Hilfe erforderlich
n.g.

| 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 Geeignete Loschmittel
Cco2

Léschpulver

Wasserspruhstrahl

Alkoholbestandiger Schaum

Gefahrdete Behélter mit Wasser kiihlen.

5.2 Loschmittel, die aus Sicherheitsgriinden nicht zu verwenden sind
Wasservollstrahl

5.3 Besondere Gefahrdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst,

durch Verbrennungsprodukte oder durch beim Brand entstehende Gase
Im Brandfall kénnen sich bilden:

Kohlenoxide

Stickoxide

Toxische Pyrolyseprodukte.

Berstgefahr beim Erhitzen

Explosionsfahige Dampf/Luftgemische

5.4 Besondere Schutzausristungen fur die Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Umluftunabhéngiges Atemschutzgerét.

Je nach Brandgrole




~®

3/8

Sicherheitsdatenblatt geméaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang Il

Uberarbeitet am: 15.04.2010 Ersetzt Fassung vom: 15.04.2010 PDF-Datum: 16.04.2010
MASTA-KILL Spray

Gdf. Vollschutz ) ]
5.5 Sonstige Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser entsprechend den behdrdlichen Vorschriften entsorgen.

| 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Siehe Punkt 13. sowie persénliche Schutzausristung siehe Punkt 8.

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen

Zindquellen entfernen, nicht rauchen.

Fur ausreichende Bellftung sorgen.

Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden.

Ggf. Rutschgefahr beachten

6.2 Umweltschutzmalinahmen

Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung geféhrlich sein konnte, verhindern.
Eindringen in das Oberflachen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.

Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zustandige Behérden informieren.

6.3 Reinigungsverfahren

Bei Entweichen von Aerosol/Gas fiir ausreichende Frischluft sorgen.

Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsféhiger Gemische mdoglich.

Wirkstoff:

Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur) aufnehmen, und gemaf Punkt 13 entsorgen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Handhabung

Hinweise f. den sicheren Umgang:

Siehe Punkt 6.1

Fur gute Raumliftung sorgen.

Einatmen der Dampfe vermeiden.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Ziundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Ggf. MaRBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Nicht auf heiRen Oberflachen anwenden.

Essen, Trinken, Rauchen, sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.
Arbeitsverfahren gemaf Betriebsanweisung anwenden.

7.2 Lagerung

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter:

Produkt nicht in Durchgangen und Treppenaufgangen lagern.

Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.

Nicht zusammen mit brandférdernden oder selbstentziindlichen Stoffen lagern.
Sondervorschriften fur Aerosole beachten!

TRG 300 beachten.

Besondere Lagerbedingungen:

Siehe Punkt 10

Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen ber 50°C schiitzen.

Bei Raumtemperatur lagern.

An gut beliftetem Ort lagern.

Besondere Lagerbedingungen beachten (in Deutschland z.B. gem. Betriebssicherheitsverordnung).

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE

SCHUTZAUSRUSTUNG
8.1 Expositionsgrenzwerte
® Chem. Bezeichnung Propan-2-ol %Bertzlgh:50 )
AGW: 200 ppm (500 mg/m3) | Spb.-Uf.: 2(I) | -
BGW: 50 mg/l (Aceton, Vollblut, Urin, b) | Sonstige Angaben: DFG, Y
‘I Chem. Bezeichnung Pyrethrine einschlieBlich Cinerine %Bereich:0,25

AGW: 1 mg/m3 E (Pyrethrum, AGW), 1 mg/m3 Spb.-Uf.:  1(1) (Pyrethrum, AGW)
(Pyrethrum (von sensibilisierenden Laktonen
gereinigt), EG)

BGW: --- Sonstige Angaben: AGS, Y, EU (Pyrethrum,
AGW)
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(Z> Chem. Bezeichnung Butan %Bereich:
AGW: 1000 ppm (2400 mg/m3) | Spb.-Uf.:  4() | -
BGW: --- | Sonstige Angaben: DFG

@ Chem. Bezeichnung Propan %Bereich:
AGW: 1000 ppm (1800 mg/m3) | Spb.-Uf.:  4() | —
BGW: --- | Sonstige Angaben: DFG

> Chem. Bezeichnung Isobutan %Bereich:
AGW: 1000 ppm (2400 mg/m3) | Spb.-Uf.: 4(l) | -
BGW: --- | Sonstige Angaben: DFG

&  AGW = Arbeitsplatzgrenzwert. E = einatembare Fraktion, A = Alveolengéngige Fraktion. | Spb.-Uf. = Spitzenbegrenzung -
Uberschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) fiir Kurzzeitwerte. "= =" = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die
lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame Stoffe. | BGW =
Biologischer Grenzwert. Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschrénkung, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei
Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, €) nach Expositionsende: ...
Stunden. | Sonstige Angaben: ARW = Arbeitsplatzrichtwert, H = hautresorptiv. Y = Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei
Einhaltung von AGW u. BGW nicht befiirchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des AGW
und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission).
AGS = Ausschuss fur Gefahrstoffe.

** = Der Grenzwert fur diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der
Uberarbeitung.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1 Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Fir gute Luftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz
zu tragen.

Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgefihrt sind.

Die allgemeinen HygienemafRnhahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Atemschutz:

Im Normalfall nicht erforderlich.

Bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW, Deutschland) bzw. MAK (Schweiz, Osterreich).
Filter A2 P2 (EN 14387)

Bei hohen Konzentrationen:

Atemschutzgerat (Isoliergerat) (z.B. EN 137 oder EN 138)

Tragezeitbegrenzungen fir Atemschutzgeréate beachten.

Handschutz:

Losemittelbestandige Schutzhandschuhe (EN 374).

Gegebenenfalls

Schutzhandschuhe aus Butyl (EN 374)

Schutzhandschuhe aus Neopren (EN 374).

Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374)

Handschutzcreme empfehlenswert.

Augenschutz:

Schutzbrille dichtschlie3end mit Seitenschildern (EN 166).

Kdrperschutz:

Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langarmelige Arbeitskleidung)

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgefihrt.

Die Auswahl wurde bei Zubereitungen nach bestem Wissen und Uber die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewahit.
Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.

Die endglltige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten

und der Degradation erfolgen.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen
abhéangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Bei Zubereitungen ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem
Einsatz Uberpruft werden.

Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

8.2.2 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
k.D.v.

| 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Allgemeine Angaben
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Aggregatzustand: Aerosol

Farbe: Farblos
Geruch: Alkoholisch
9.2. Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit
pH-Wert unverdiinnt: n.a.
Siedepunkt/Siedebereich (in°C): n.a.
Schmelzpunkt/Schmelzbereich (in°C): Nicht bestimmt
Flammpunkt (in °C): n.a.
Zundtemperatur: 425°C *
Brandférdernde Eigenschaften: Nein

Untere Explosionsgrenze: 1,5 Vol%
Obere Explosionsgrenze: 10,5 Vol%

Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Bildung explosionsgefahrlicher/leichtentziindlicher Dampf/Luftgemische mdglich.

Dampfdruck: 4,3 bar (20°C), 7,2 bar (50°C)
Dichte (g/ml): 0,69 g/cm3 (20°C)
Wasserloslichkeit: Mischbar

Dampfdichte (Luft = 1): Dampfe, schwerer als Luft.

* Propan-2-ol

‘ 10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

Zu vermeidende Bedingungen

Siehe Punkt 7.

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung nicht zu erwarten (stabil).
Erhitzung, offene Flammen, Zundquellen

Drucksteigerung fuhrt zur Berstgefahr.

Elektrostatische Aufladung

Zu vermeidende Stoffe

Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

| 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Akute Toxizitat sowie sofort auftretende Wirkungen

Verschlucken, LD50 Ratte oral (mg/kg): k.D.v.
Einatmen, LC50 Ratte inhalativ (mg/l/4h): k.D.v.
Hautkontakt, LD50 Ratte dermal (mg/kg): k.D.v.
Augenkontakt: Siehe Punkt 15.
Verzégert auftretende sowie chronische Wirkungen
Sensibilisierende Wirkung: k.D.v.
Krebserzeugende Wirkung: k.D.v.
Erbgutverandernde Wirkung: k.D.v.
Fortpflanzungsgefahrdende Wirkung: k.D.v.
Narkotisierende Wirkung: Méoglich

Sonstige Hinweise

Das Produkt wurde nicht geprift.

Einstufung gemaf Berechnungsverfahren.

Es kdnnen auftreten:

Reizung der Atemwege

Husten

Kopfschmerzen

Schwindel

Beeinflussung/Schadigung des Zentralnervensystems
Koordinationsstérungen

Bei langerem Kontakt:

Produkt wirkt entfettend.

Austrocknung der Haut.

Dermatitis (Hautentztiindung)

Weitere gefahrliche Eigenschaften kdnnen nicht ausgeschlossen werden.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Das Produkt wurde nicht gepruft.
Persistenz und Abbaubarkeit:
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Biologisch abbaubar (48%/28d) *

> 99,9% OECD 303A, (95%/21d mod. OECD-screening-test) **

Verhalten in Abwasserbehandlungsanlagen: Gemal der Rezeptur keine AOX enthalten.

Aquatische Toxizitat: 50/53 Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewéassern
langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Fischtoxizitat:

LC50 Oncorhynchus mykiss 0,0052 mg/I/96h ***

Daphnientoxizitat:

EC50 Daphnia magna 0,012 mg/l/48h ***

Okotoxizitat: k.D.v.

Mobilitat: k.D.v.

Akkumulation:

Anreicherung in Organismen maoglich. *

Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften

k.D.v.

Andere schadliche Wirkungen: k.D.v.

* 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether

** Propan-2-ol

*** Pyrethrine einschlie3lich Cinerine

| 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Fur den Stoff / Zubereitung / Restmengen

Abfallschlissel-Nr. EG:

Die genannten Abfallschliussel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.
Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender kénnen unter Umsténden
auch andere Abfallschliissel zugeordnet werden. (2001/118/EG, 2001/119/EG, 2001/573/EG)

02 01 08 Abfalle von Chemikalien fur die Landwirtschaft, die geféhrliche Stoffe enthalten

07 04 04 andere organische Losemittel, Waschflissigkeiten und Mutterlaugen

16 05 04 gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschlielich Halonen)

20 01 19 Pestizide

Empfehlung:

Ortlich behordliche Vorschriften beachten

Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.

13.2 Fur verunreinigtes Verpackungsmaterial

Siehe Punkt 13.1

Ortlich behérdliche Vorschriften beachten

Empfehlung:

Ungereinigte Behalter nicht durchléchern, zerschneiden oder schweil3en.

Recycling

15 01 04 Verpackungen aus Metall

| 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Allgemeine Angaben

UN-Nummer: 1950
StraRen / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID) @
Klasse/Verpackungsgruppe: 2/-

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN

Klassifizierungscode: 5F
LQ: 2

Tunnelbeschrankungscode: D

Beforderung mit Seeschiffen

GGVSee/IMDG-Code: 2.1/- (Klasse/Verpackungsgruppe)
EmS: F-D, S-U
Meeresschadstoff (Marine Pollutant): Ja

AEROSOLS (2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL 6-PROPYLPIPERONYL ETHER,PYRETHRINS)

Beforderung mit Flugzeugen
IATA: 2.1/-1- (Klasse/Nebengefahr/Verpackungsgruppe)

Aerosols, flammable
Zusatzliche Hinweise: ‘

Gefahrennummer sowie Verpackungscodierung auf Anfrage.

| 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Kennzeichnung nach Gefahrstoff-V incl. EG-Richtlinien
(67/548/EWG und 1999/45/EG)
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Gefahrensymbole:  F+/Xi/N & x \%‘

Gefahrenbezeichnungen:

Hochentziindlich

Reizend

Umweltgefahrlich

R-Séatze:

36 Reizt die Augen.

50/53 Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
67 Dampfe kdnnen Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Satze:

23.c Aerosol nicht einatmen.

26 Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
29/35 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfélle und Behdlter missen in gesicherter Weise beseitigt werden.
46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
51 Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.

Zusatze:

Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°C schitzen.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spruhen.

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsféahiger Gemische mdglich.

Zusatzliche Angaben gem. Art. 20 (3), 1998/8/EG (Biozid-
Produkte):

Bezeichnung eines jeden Wirkstoffs und seine Konzentration in
metrischen Einheiten:

Pyrethrine und Pyrethroide

0,25 g/100 g

Verwendungszweck(e):

Insektizid

Registrierungsnummer BAUA (Deutschland): baua:Reg.-Nr. N-41170
Zulassungsnummer des Biozides (98/8/EG):

k.D.v.

Beschréankungen beachten: Ja
Jugendarbeitsschutzgesetz beachten (Deutsche Vorschrift).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

Richtlinie 1998/8/EG liber das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten beachten.
Storfallverordnung beachten.

VOC (1999/13/EC): 98,5%, 665 g/l
Wassergeféahrdungsklasse (Deutschland): 2
Selbsteinstufung: Ja (VwVwS)

| 16. SONSTIGE ANGABEN

Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.

Lagerklasse nach VCI: 2B

Uberarbeitete Punkte: n.a.
Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.

Nachfolgende Sétze stellen die ausgeschriebenen R-Séatze / H-Sétze (GHS/CLP) der Ingredienten (benannt in Pt. 3) dar.
11 Leichtentzindlich.

36 Reizt die Augen.

67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

50 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

20/21/22 Gesundheitsschéadlich beim Einatmen, Verschlucken und Berthrung mit der Haut.

Legende:

n.a. = nicht anwendbar / n.v. = nicht verfugbar / n.g. = nicht gepruft / k.D.v. = keine Daten vorhanden

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert / BGW = Biologischer Grenzwert

VbF = Verordnung {iber brennbare Flissigkeiten (Osterreichische Verordnung)

WGK = Wassergefahrdungsklasse gem. Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe - VwVwS (Deutsche Verordnung)
WGKS3 = stark wassergeféahrdend, WGK2 = wassergefahrdend, WGK1 = schwach wassergeféahrdend

VOC = Volatile organic compounds (fliichtige organische Verbindungen)

AOX = adsorbierbare organische Halogenverbindungen

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben,
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sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Haftung ausgeschlossen.
Ausgestellt von:

Chemical Check GmbH, Wobbeler StralRe 2-4, D-32839 Steinheim, Tel.: 05233 94 17 0, 01805-
CHEMICAL /0180 52 43 642, Fax: 05233 94 17 90, 0180 50 50 455
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