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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.08.2013 Versionsnummer 2 Uberarbeitet am: 22.08.2013

- Produktidentifikator
- Handelsname: T C-Kill

- Registrierungsnummer
BAUA-Nr.:
N-54361
- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Biozid
Insektizid
- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
D-84428 Buchbach
www.kerbl.com
Tel.: 0049-(0)8086-933-100
Email: info@kerbl.com

- Auskunftgebender Bereich:
Albert Kerbl GmbH
Tel.: 0049-(0)8086-933-100
Email: info@kerbl.com
- Notrufnummer:
Vergiftungsinformationszentrale, Wahringer Gurtel 18-20, 1090 Wien
Tel.: +43-1-406 4343 0

Giftinformationszentrum-Nord (GlZ-Nord) (24 Stunden)
Tel.: +40-(0)551 - 19240

Giftnotruf Berlin - Oranienburger Straf3e. 285 - 13437 Berlin
Tel.: 030/19240, Fax: 030/30 686 799
mail@giftnotruf.de -- www.giftnotruf.de/

Giftnotruf Minchen - Ismaninger Stral’e 22 - 81675 Minchen
Tel.: +49-(0)89-19240; tox@Irz.tu-muenchen.de www.toxinfo.org/

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Lig. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

GHSO08 Gesundheitsgefahr

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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KERBL Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.08.2013 Versionsnummer 2 Uberarbeitet am: 22.08.2013

Handelsname: T C-Kill

(Fortsetzung von Seite 1)

% GHS09 Umwelt

Agquatic Chronic 2 H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

. N; Umweltgefahrlich

R51/53: Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewdassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

R10: Entztndlich.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Bei Spriihanwendung des Produktes kann es durch Aerosoltropfen zu einer Reizung der Atemwege
kommen.
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.
Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentziindung) durch die
entfettende Wirkung des Lésungsmittels entstehen.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschadlich
N Umweltgefahrlich

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Extrakte (Erddl), leichte naphthenhaltige Destillat-Losungsmittel

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 22.08.2013 Versionsnummer 2 Uberarbeitet am: 22.08.2013

Handelsname: TC-Kill

(Fortsetzung von Seite 2)

- R-Sétze:
10  Entzindlich.
36  Reizt die Augen.
51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

- S-Satze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
13 Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen

29/56  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behalter der
Problemabfallentsorgung zufiihren.
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.
46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64742-03-6  Extrakte (Erddl), leichte naphthenhaltige Destillat-Lésungsmittel 50-80%
EINECS: 265-102-1 [§ Xn R65

R10

& Flam. Lig. 3, H226; & Carc. 1B, H350
CAS: 51-03-6 Piperonylbutoxid 10-15%
EINECS: 200-076-7 g N R50/53

& Acute Tox. 3, H331; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic

1, H410
CAS: 52315-07-8  Cypermethrin cis/trans +/-40/60 5-<10%

EINECS: 257-842-9 [ Xn R20/22; [ Xi R37; f N R50/53

& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <> Acute Tox.

4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335
CAS: 584-79-2 D-Allethrin 0,3-0,5%
EINECS: 209-542-4 [ Xn R20/22; fg N R50/53

"

Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <> Acute Tox.
4, H302; Acute Tox. 4, H332

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspullen und Arzt
konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bewul3tlosen Personen darf nichts eingeflof3t werden.
- Hinweise fiir den Arzt:
Pyrethroide hemmen nervale Transmission durch Stimulation pra- und post-synaptischer
Nervenenden. Asthmatiker, Allergiker sowie Kinder zeigen fiir diese Wirkung eine auffallende
Sensibilitat.
Die erforderliche Therapie erfolgt symptomatisch bzw. durch Wiederbelebung.
Warnung: Verdinnungsmittel bzw. Treibmittel (Kohlenwasserstoffe) kénnen chemische
Bronchopneumien bzw. Arrythmien auslosen.
- Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
ZNS-Symptome: Tremor, Konvulsionen und Ataxie
Irritationen der Atemwege: Rhinorrhoe, Husten, Bronchospasmus und Dyspnoe
Allergische Reaktionen erzeugen: Anaphylaxien, Hyperthermie, Schwei3ausbruch, Hautédeme,
peripheren vaskularen Schock
- Gefahren
Beim Verschlucken mit anschliefiendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur
chemischen Pneumonie oder Erstickung flihren kann.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- L6schmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loéschpulver oder Wasserspriihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOXx)
Kohlenmonoxid (CO)+ Kohlendioxid (CO2)
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschlieen.
- Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.
Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
Zindquellen fernhalten.

Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 22.08.2013 Versionsnummer 2 Uberarbeitet am: 22.08.2013

Handelsname: TC-Kill
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- UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)

aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Fir ausreichende Liftung sorgen.
* Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

- Handhabung:
- SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behilter:
Lagerraum muss fiir die Pestizidlagerung geeignet sein.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Getrennt von Futtermitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schutzen.
Behalter dicht geschlossen halten.
Unter Verschluf oder nur fir Sachkundige oder deren Beauftragten zuganglich aufbewahren.
- Empfohlene Lagertemperatur: 5-30 °C
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindlich
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu iberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 22.08.2013 Versionsnummer 2 Uberarbeitet am: 22.08.2013
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- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persdnliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:

(®

- Handschutz:

m Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
- Augenschutz:

. DichtschlieRende Schutzbrille

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung (langarmelig)

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver
bzw. langerer Exposition umluftunabhangiges Atemschutzgerat
verwenden.

Filter A/P

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:

Form: Flissig
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31
Versionsnummer 2

Druckdatum: 22.08.2013 Uberarbeitet am: 22.08.2013

Handelsname: TC-Kill

Farbe:
- Geruch:
- Geruchsschwelle:

- pH-Wert:
- Zustandsdnderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:

Siedepunkt/Siedebereich:

- Flammpunkt:

- Entziindlichkeit (fest, gasformig):

- Ziindtemperatur:

- Zersetzungstemperatur:
- Selbstentziindlichkeit:

- Explosionsgefahr:

- Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

- Dampfdruck bei 20 °C:

- Dichte:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

(Fortsetzung von Seite 6)
Gelb
Charakteristisch
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt.

44 °C

Nicht anwendbar.

240 °C

Nicht bestimmt.

Das Produkt ist nicht selbstentzuindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

0,6 Vol %
7,0 Vol %

1 hPa

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Emulgierbar.
Nicht bestimmt.

- Viskositat:

Dynamisch: Nicht bestimmt.

Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Reaktivitat

- Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

- Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmassiger Lagerung und Handhabung.
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Unvertragliche Materialien: Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine, bei bestimmungsgemalier Verwendung.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31
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- Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
51-03-6 Piperonylbutoxid
Oral LD-50 5630 mg/kg (Ratte)
Dermal LD-50 >2000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ LC-50/4 h >5,9 mg/I (Ratte)
52315-07-8 Cypermethrin cis/trans +/-40/60
Oral LD-50 247 mg/kg (Ratte)

> 2000 mg/kg (Kaninchen)

Inhalativ LC-50/4 h 2,5 mg/I (Ratte)
584-79-2 D-Allethrin

Oral LD-50 920 mg/kg (Ratte)
- Primére Reizwirkung:
- an der Haut:
Leichte Reizungen der Haut sind aufgrund der Produktzusammensetzung nicht auszuschlief3en.
- am Auge: Reizwirkung.
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Bei Sprihanwendung und unzureichender Absaugung kann es zu einer deutlichen Reizung der
Atemwege durch die Aerosoltropfen kommen! Bitte unbedingt die Hinweise in Kapitel 8 beachten.

- Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
51-03-6 Piperonylbutoxid
EC-50/1C-50 0,51 (48h) mg/l (Wasserfloh)
LC-50 6,12 (96h) mg/l (Regenbogenforelle)
52315-07-8 Cypermethrin cis/trans +/-40/60
EC-50/1C-50 > 3,2 (96h) mg/l (Grunalgen)
< 0,1 (48h) mg/l (Wasserfloh)
LC-50 0,00069-0,00237 mg/l (Vertebrata)
- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- CSB-Wert: nicht verfligbar
- BSB5-Wert: nicht verfigbar
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in
kleinen Mengen.
Das Produkt enthalt umweltgefahrliche Stoffe.
giftig fiur Wasserorganismen

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- Andere schéadliche Wirkungen

51-03-6 Piperonylbutoxid

LD 50 > 25 micro g / Biene (Biene)

52315-07-8 Cypermethrin cis/trans +/-40/60

LD 50 0,035 (24h) micro g / Biene (Biene)

- Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
MuB unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierflir zugelassenen
Sonderabfallverbrennungsanlage zugefiihrt werden.

- Europaischer Abfallkatalog
Die aufgeflihrte(n) Abfallschlisselnummer(n) geman europaischem Abfallkatalog (EAK) gelten als
Empfehlung. Eine endgiiltige Festlegung muf} in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger
erfolgen.

02 01 08* Abfalle von Chemikalien fur die Landwirtschaft, die gefahrliche Stoffe enthalten
- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Nicht mit dem Hausmiill entsorgen.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

- UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN2903
- OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
-ADR 2903 PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,

ENTZUNDBAR, N.A.G. (Cypermethrin cis/trans +/
-40/60, Extrakte (Erddl), leichte naphthenhaltige
Destillat-Lésungsmittel), UMWELTGEFAHRDEND
-IMDG, IATA PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,
N.O.S. (cypermethrin cis/trans +/-40/60, Extracts
(petroleum), light naphthenic distillate solvent)
- Transportgefahrenklassen

-ADR

(e

8

- Klasse 6.1 (TF2) Giftige Stoffe

- Gefahrzettel 6.1+3
(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Class 6.1 Toxic substances.
- Label 6.1+3
- Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA Il
- Umweltgefahren:

- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Giftige Stoffe
- Kemler-Zahl: 63
- EMS-Nummer: F-E,S-D

- Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 100 ml )
- UN "Model Regulation™: UN2903, PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,

ENTZUNDBAR, N.A.G. (Cypermethrin cis/trans +/
-40/60, Extrakte (Erddl), leichte naphthenhaltige
Destillat-Lé6sungsmittel),
UMWELTGEFAHRDEND, 6.1 (3), Il

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschadlich
N Umweltgefahrlich

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Extrakte (Erddl), leichte naphthenhaltige Destillat-Losungsmittel

- R-Sétze:
10  Entzindlich.
36  Reizt die Augen.

51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
(Fortsetzung auf Seite 11)
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Handelsname: TC-Kill
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65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

- S-Satze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
13 Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen

29/56  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behalter der
Problemabfallentsorgung zufiihren.

36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.

46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindlich

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Einstufung und Kennzeichnung geman Biozidproduktrichtline:
100g gebrauchsfertige(s) Produkt (Losung) enthalten:
68,8 g/l Cypermethrin
129 g/l Piperonylbutoxid
4 g/1 D-Allethrin
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Sitze
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H331 Giftig bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H350 Kann Krebs erzeugen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

R10  Entzindlich.

R20/22 Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken.

R37  Reizt die Atmungsorgane.

R50/53 Sehr giftig flir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen

haben.
R65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
- Ansprechpartner:

Johanna Kolbeck
Albert Kerbl GmbH
E-Mail: JKolbeck@kerbl.com
Web: www.kerbl.com
phone: +49 8086 933129
fax: +49 8086/93323129
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
(Fortsetzung auf Seite 12)
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GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
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